¢ FRAGMAT

TEHNICKA UPUTA / TEHNICKI LIST
PERGAMIN

Neposuti bitumenizirani krovni karton

Opis proizvoda PERGAMIN je izraden od kartona koji je potpuno impregniran bitumenom.
Svojstva proizvoda PERGAMIN odgovara zahtjevima norme EN 13859-1.
Svojstvo Metoda EN Jedinica Vrijednost
UloZak Krovni karton
Povrsinska zastita bez zastite
DuzZina 1848-1 m =220
Sirina 1848-1 m 0,995 do 1,015
Masa 1849-1 kg/m2 20,5
Ravnost 1848-1 30mm/10m odgovara
Vodonepropusnost 1928 razred W1
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja (12 tjedna na 70°C) 1926/1928 razred W1
Postojanost na hladnodi 1109 °C < +4°C
Otpornost na trganje (tijelo ¢avla
euzduzno 12310-1 N 220
epoprecno 220
Dimenzijska stabilnost
euzduzno 1107-1 % |< 0,6]
epopre¢no |< 0,6]
Paropropusnost 1931 m <2
Reakcija na pozar 13501-1 Klasa F
Otpornost na kemikalije 1847/13969 - otporan
Aneks A
Prekidna sila
euzduzno 12311-1 N/50mm 2250
epopre¢no 2150
Prekidna sila nakon umjetnog staranja (12 tjedna na 70° C)
suzduzno 12311-1 N/50mm =200
epopre¢no 2100
Izduljenje kod kidanja
euzduzno 12311-1 %/50mm 21,0
epopre¢no 21,0
Izduljenje kod kidanja nakon umjetnog starenja (12 tjedana na 70°C)
euzduzno 12311-1 %/50mm 21,0
epopre¢no 21,0
Sadrzaj opasnih tvari Aneks ZA / ne sadrZi
*NPD - bez utvrdenog svojstva
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Podrucje uporabe i PERGAMIN se koristi kao sekundarni pokrov u sustavima kosih krovova ili kao priviemena zastita od vlage.
naéin ugradnje Pergamin se polaze na dasCanu oplatu krova s mehanickim pri¢vr§¢ivanjem s preklopom 10 cm. Proizvod nije

otporan na vremenske utjecaje, pa ga je stoga potrebno €im prije zastititi primarnim pokrovom.

Skladistenje Role se moraju skladistiti u vertikalnom poloZaju zasti¢ene pred vlagom i ekstremnim temperaturama. U zimsko
vrijeme potrebno je pred ugradnjom pohraniti role za 24 sata na temperaturo nad + 5°C.
ROK TRAJANJA: Neograni¢en uz pravilno skladistenje.

Postupanje otpadom  (tpad se uklanja u skladu sa vazecim propisima u RH. Odvozi se i zbrinjava na uredenom odlagalistu.
Klasifikacija otpada: 17 03 02 mjeSavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* ..

c ‘ Proizvod je u skladu s normom EN 13589-1:2010 tip W1.
07

Sistemi kvaliteta i upravljanja okolinom usuglaseni su sa EN ISO 9001 i EN ISO 14001.
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