FRAGMAT

TEHNICKI LIST
FRAGMAT EPS F-P 038

Toplinsko-izolacijski proizvod za zgrade

Opis proizvoda

Svojstva
proizvoda

@

Hrvatska kvaliteta

CE

FRAGMAT EPS F-P 038 je toplinsko-izolacijska plo¢a od ekspandiranog polistirena (EPS). Ne sadrzi HCFC, CFC,
HBCD.

FRAGMAT EPS F-P 038 odgovara zahtjevima norme EN 13163:2012+A1:2015.

- Format: 1000 x 500 x dy mm
- Obrada: Ravni rubovi
- Temperaturna postojanost (dugotrajna): 80 °C

Kodna oznaka:
EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-WL(P)0,5

; o Jedinica Deklarirano
Bithe anacajke EH eivis mjere EN 13163:2012+A1:2015
DuZina EN 822 mm +2
Sirina EN 822 mm +2
Debljina EN 823 mm +1
Pravokutnost EN 824 mm/m +2
Ravnost EN 825 mm =5
Dimenzijska stabilnost EN 1603 % +0,2
Dimenzijska stabilnost kod 70 °C EN 1604 % <1
Cvrstoca na savijanje EN 12089 kPa > 115
Vlagna évrstoca EN 1607 kPa 2150
Reakcija na poZar EN 13501-1 - E
Toplinska provodljivost — Ap EN 12667 Wim-K 0,038
Vodoupojnost EN 12087 kg/m? <0,5
Debljina = dn (mm) 10 20 30 40 50 60 80 100 120
Toplinski otpor — Rp (m*KW)| 0,25 0,50 0,75 1,05 1,30 1,55 2,10 2,60 3,15
Odnos Md (W/m2K)| 3,80 1,90 1,27 0,95 0,76 0,63 0,48 0,38 0,32
Debljina — dn (mm)| 140 150 160 180 200 220 240 250 300
Toplinski otpor — Rp (m*K/W)| 3,65 3,90 4,20 4,70 5,25 5,75 6,30 6,55 7,85
Odnos Md (W/m2K)| 0,27 0,25 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13

Podruéje uporabe

Nacin ugradnje

Skladistenje

Transport i
manipulacija

Pakiranje

FRAGMAT EPS F-P 038 ploce se koriste kao toplinska izolacija u fasadnim sustavima toplinske zastite zgrada u
skladu s EAD 040083-00-0404"' (ETAG 0042).

Toplinsko-izolacijske plote FRAGMAT EPS F-P 038 se ugraduju lijeplienjem ili mehanic¢kim privr¢ivanjem
(sidrenjem), prema zahtjevu projekta i uputi proizvodaca povezanih sustava.

Linijsko-to¢kasti nanos: Po svim rubovima ploge s gladilicom nanesemo neprekidni trakasti nanos ljepila $irine
oko 5 cm, po sredini ploce ljepilo nanesemo tockasto na tri mjesta s promjerom oko 15 cm. Nanos ljepila i potrebna
kontaktna povrsina s podlogom neka iznosi ukupno 40 %.

Linijski nanos na rubovima i sredini: Ljepilo se nanosi linijski po rubovima i sredini u obliku slova W. Potrebna
kontaktna povrsina ljepila s podlogom neka bude ukupno 40 %.

Skladiste se u natkrivenim prostorima zasticene od direktnog djelovanja UV zraka, vlage, snijega, mehanickih
o$tecenja, onedidcenja te odvojene od izvora topline, otvorenog plamena, agresivnih kemikalija i njihovih para.

Transport i manipulacija FRAGMAT EPS F-P 038 se vrdi u originalnoj ambalaZi tako, da ne smije doci do otecenja
proizvoda. Otvaranje paketa se vrsi tek na mjestu ugradnje.

Paketi u PE foliji oko 0,25 m®, palete oko 5 m®.

' Europski dokument za ocjenjivanje - Kompozitni sustavi vanjske toplinske izolacije (ETICS) sa Zbukom
2 Zamijenjeni europski dokument za ocjenjivanje
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Postupanje s Nastali otpad u primjeni proizvoda uklju¢ivo i ambalaZu u koju je upakiran, zbrinjava se sukladno Zakonu o
otpadom gospodarenju otpadom NN 84/21. Proizvod je moguée 100 % reciklirati.

Certifikat Proizvod je u skladu s: EN 13163:2012+A1:2015, EN 13172:2012.

- 2477 - Institut IGH d.d., Janka Raku$e 1, 10000 Zagreb, Hrvatska
- lzjava o svojstvima br. DoP-TI-038/23-1, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011

Sustav kvalitete i ravnanja s okoli8em je u skladu s EN ISO 9001 i EN iSO 14001.
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